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1.  Introducción

El enlace de la Zarzuela se encuentra en el límite entre los Tramos I y II
del Cierre Norte de la M-40, sobre el río Manzanares y la Carretera de El
Pardo. En un espacio relativamente pequeño, se concentran 2247.20 m
de viaductos o puentes y un total de 32.760.00 m

2
de estructuras, de las

que sólo se describen aquí las más representativas, que resuelven distin-
tos movimientos de conexión entre la M-40, la M-30 y la Carretera de El
Pardo. El encaje y la elección de la tipología estructural se plantearon con
el fin de lograr una solución funcionalmente satisfactoria, con el menor
impacto posible, con una calidad formal elegante, como corresponde a
una obra periurbana de este tipo, y sistematizando adecuadamente el
proceso de construcción, lo que resultaba necesario dados los plazos
establecidos para la construcción. La obra se inauguró en julio de 1996.

La obra ha sido realizada por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, siendo el Director de la Obra D. José Ramón
Paramio  Fernández. La obra ha sido construida por Dragados y
Construcciones, el Tramo I, y por una UTE formada entre OCP y AUXINI,
el Tramo II. El proyecto y la asistencia técnica durante la construcción
de las estructuras ha sido realizado por FHECOR Ingenieros Consultores. 

2.  Viaductos

VViiaadduuccttoo  pprriinncciippaall

El enlace se articula en torno al viaducto principal (E-1) que asegura el
cruce de la M-40 por encima del río Manzanares y la carretera de El
Pardo. Este viaducto se compone de dos estructuras independientes de
unos 575.00 m de longitud cada una. El tablero de cada calzada tiene de
18,95 m de ancho. 
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Para  el encaje de la estructura y selección de la solución estructural se
tuvieron en cuenta los condicionantes siguientes:

El trazado en alzado es relativamente estricto y se sitúa unos 17,00
m por encima del terreno natural.

La luz máxima de la estructura debía resultar de un equilibrio ade-
cuado para permitir, por un lado, salvar los distintos obstáculos exis-
tentes y dar lugar, por otro lado,  a un canto modesto, compatible con
la altura de la rasante. Con un nivel de calzada de 17,00 m sobre el
terreno natural, no parecía posible ir a luces de más de 45,00 m.

Dada la longitud de los viaductos y el condicionante de luces indica-
do, la solución requería un gran número de pilas lo que suponía un
impacto visual importante. Para aminorar este impacto resultaba
necesario utilizar solo una pila por calzada y reducir lo más posible las
dimensiones de las mismas.
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Figura 1. Vista aérea del enlace de la Zarzuela.











de pérgola maciza de hormigón armado. Esta tipología tenía además la
ventaja de ser aplicable a otras dos estructuras del Tramo I del Cierre
Norte de la M-40 . El resultado es una estructura con una planta muy
especial, que se muestra en la figura 7.

La estructura adoptada es una losa de hormigón armado de 0.70 m de
canto total que se apoya de la siguiente forma:  en el estribo 1, el más
próximo a la M-40 , que esta formado por un muro de contención y una
fila de fustes situados en la misma alineación. En una línea de apoyo
intermedia, constituida por una alineación de fustes situados en el eje
de la mediana. Y en el estribo 2, que está constituido por un muro de
contención. La pérgola queda configurada con dos luces de 15.00 m y
una zona esviada, en la proximidad del estribo 2 (Figura 8). Los fustes
circulares son de 0.80 m de diámetro y están separados a 4.00 m. 

La unión entre el tablero y los fustes está resuelta con una articulación
de hormigón. El tablero se ha empotrado en el hastial de los estribos.
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Figura 8. Vista aérea de la estructura sobre la Avenida de la Ilustración.







6. Resumen

El enlace de la Zarzuela se encuentra en el límite entre los Tramo I y II
del Cierre Norte de la M-40 , En un espacio relativamente pequeño, se
concentran más de 32.750 m

2
de estructuras (de las que sólo se descri-

ben aquí las más representativas) que resuelven distintos movimientos
de conexión entre la M-40 , la M-40 y la Carretera de El Pardo. El encaje
y la elección de la tipología estructural se plantearon con el fin de siste-
matizar adecuadamente el proceso de construcción, lo que resultaba
necesario dados los plazos establecidos para la construcción. La obra se
inauguró en julio de 1996.
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Figura 12. Vista del paso inferior de la Carretera de El Pardo. 
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