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1. Introducción

En julio de 1990, la Consellería d'Obres Públiques de la Generalitat
Valenciana y el Ajuntament d'Elx convocaron un concurso internacional
de anteproyectos para un nuevo puente de la Ronda Norte de Elx.

De acuerdo con las bases del concurso, se trataba de poder determinar
la tipología estructural más adecuada para un puente que, basándose en
los condicionantes urbanísticos existentes, tuviera un marcado carácter
singular. En mayo de 1991 se resolvió el concurso otorgando el primer
premio y, consecuentemente, la redacción del proyecto de construc-
ción a la solución propuesta por FHECOR Ingenieros Consultores. [1]

En julio de 1993 y siendo los trabajos dirigidos por D. Lorenzo Mataix
de la Consellería d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana se
completó la redacción del citado proyecto de construcción. [2]
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Figura 1. Imagen virtual del puente.
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En mayo de 1998, la Generalitat Valenciana adjudicó a la empresa FCC la
construcción de las obras, siendo Director de las Obras por parte de la
Consellería d'Obres Públiques a D. Adolfo Roca, y la Asistencia Técnica
FHECOR Ingenieros Consultores.

2. Concepción general del proyecto 

2. 1. Ideas rectoras para el diseño del puente
El proyecto de construcción del puente ha seguido fielmente las ideas
rectoras que estaban en las bases del concurso y sirvieron para la elec-
ción de la solución del anteproyecto.

La ubicación del puente, tanto respecto a la trama urbana de Elche,
como al cauce del río Vinalopó, presentaba una serie de singularidades
que condicionaban la propuesta que se iba a realizar. Así, la luz total que
se debía de salvar era del orden de 160 m y la profundidad del río en
relación con la rasante de la nueva Ronda Norte era de aproximada-
mente 35 m 

Las dos márgenes del río presentan unos condicionantes orográficos,
sociales y culturales completamente diferentes. Así, la margen derecha
presenta una orografía mucho más escarpada, correspondiendo a una
zona de expansión de la ciudad,  con una población socialmente depri-
mida. Por el contrario, en la margen izquierda,  la ladera excavada por el
río es mucho más suave, y en ella se encuentra el Palmeral y un poco
más alejado el casco histórico de Elche.

Por otra parte, la ciudad, que se encuentra atravesada de norte a sur por
el río Vinalopó, presenta toda una serie de puentes de diferentes épo-
cas fiel reflejo del espíritu constructivo de cada una de ellas. El nuevo
puente, de acuerdo con las bases del concurso, debería ser un puente
singular, que supusiese una respuesta acorde con los tiempos, al proble-
ma planteado por la nueva Ronda Norte en su cruce sobre el río.

Con estos condicionantes, se planteó una obra que pudiera erigirse
como un símbolo moderno para la ciudad de Elche: distinto, racional
acorde con la tecnología punta de este final de siglo y, asimismo, bello.

Por otra parte, se trataba de proyectar un puente que salvando el pro-
blema viario tuviera una escala humana, dando un protagonismo espe-
cial no sólo a los conductores sino también al resto de ciudadanos usua-
rios del mismo: vecinos y peatones. Así, se trató de favorecer la comuni-
cación peatonal entre ambas márgenes de la ciudad, y entre éstas y el
río, con el menor impacto visual posible.

Por último, aprovechando las vistas que existen desde el emplazamien-
to del puente, tanto de la parte histórica de la ciudad, como de los pal-
merales vecinos, surgió la idea de poder utilizar la estructura para dar a
los ciudadanos una nueva visión de la ciudad. 
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Figura 13. Modelo de cálculo para el estudio del montaje del tablero.
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