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1. Introducción

La presente comunicación describe el Proyecto de Licitación del Puente
del Canal del Chacao realizado por el Consorcio Ingeniería
Cuatro–COWI. Este proyecto constituye la continuación de los estudios
previos ya presentados en el Congreso de 1999 de ACHE en Sevilla. 

No se incluyen en la presente comunicación los trabajos de campo y
estudios específicos, que han generado las bases de cálculo que han
permitido redactar el proyecto de licitación que aquí se describe y el
futuro proyecto de construcción del Puente.

2. Condicionantes fundamentales del proyecto

Los condicionantes fundamentales del proyecto han sido:

Aceleración máxima (sismo de diseño): 1g (m/s
2
).

Velocidad de ráfaga de viento de proyecto: 53.5 m/s.

Fuerza máxima de impacto de barcos: 167 MN.

Corrientes del estrecho (en cada carrera de marea): 5 m/s.

Profundidad típica del canal: 90 m.

3. Estudio de alternativas

Durante las primeras fases del proyecto, se realizó un análisis de alter-
nativas en el que se estudiaron, entre otras, soluciones de puentes col-
gantes de un sólo vano o puentes colgantes y atirantados con dos vanos
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La máxima tracción en el cable es de 181 MN, para situación de cargas
mayoradas según AASHTO.

4.6. Conexiones de los cables
La cama de apoyo del cable de la pila central debe transmitir la carga
horizontal consecuencia de la presencia de dos vanos principales de
gran longitud. Para ello, se ha diseñado un dispositivo que aumenta el
rozamiento del sistema, para asegurar la ausencia de deslizamiento. 
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Figura 6. Detalle del contrapeso norte.

Figura 7. Sección transversal del cable antes y después de su compactación.



Asimismo, se ha diseñado un sistema de anclaje a la cabeza de hormi-
gón de la pila, mediante barras de pretensado, para evitar el despegue
de la chapa de fondo (figura 8).
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Figura 8. Detalle de la cama del cable sobre la pila central.

Figura 9. Conexión del cable al tablero en los dos vanos principales.

Figura 10. Sección transversal del tablero.



Debido a la continuidad del tablero y a la presencia de dos vanos princi-
pales, las conexiones centrales entre los cables y el tablero están some-
tidas a unos esfuerzos longitudinales superiores a los habituales en esta
tipología de puentes, por lo que ha sido necesario proyectarlos con una
longitud mayor de la habitual (figura 9).

4.7. Tablero
El tablero es una sección cajón cerrada rigidizada, tiene una relación
canto/luz de 1/393, y una relación ancho/luz de 1/55. Los espesores
típicos de chapa son de 13 y 9 mm, que se aumentan hasta 16 en las
zonas próximas al estribo Norte y a las conexiones centrales.

5. Conclusiones

El puente sobre el Canal del Chacao supone la realización de una tipolo-
gía nueva para el rango de luces de los 1.000 m y en una zona de alta
sismicidad, lo que ha supuesto la necesidad de desarrollar algunos ele-
mentos específicos: pila central con alta rigidez longitudinal, tablero de
2.5 km de longitud continuo con dos conexiones centrales, y una cama
especial de apoyo del cable en la pila central, que se han descrito breve-
mente en la presente comunicación.
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