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1. Introducción

El Hospital de Fuenlabrada (Madrid) es un edificio proyectado con una
solución prefabricada de nudos rígidos y con ausencia de juntas de dila-
tación. El edificio se completa con una serie de elementos estructurales
de carácter singular, correspondientes a cuatro pasarelas prefabricadas
de secciones T y U, una pasarela metálica muy ligera, cuatro marquesi-
nas de hormigón armado situadas en los accesos y el salón de actos.

El proyecto del Hospital de Fuenlabrada ha sido realizado por el equipo
de arquitectos formado por D. Andrés Perea Ortega y D. Luis González
Sterling. El proyecto de estructura ha sido desarrollado por FHECOR
Ingenieros Consultores. La ejecución de la estructura ha finalizado y ha
corrido a cargo de la UTE Hospital de Fuenlabrada constituida por
NECSO y ACS, siendo Jefe de Obra D. Manuel Orea Palomino y
Gerente D. Alejando Groizard Pérez.

2. Descripción del edificio

La planta del edificio es sensiblemente rectangular con unas dimensio-
nes totales de 159.5 x 123 m2. El hospital está constituido por tres
módulos. En el lado este se sitúa la zona C (159.5 x 21 m2), que está
separada del módulo central (zona B), por una calle que recorre el edifi-
cio longitudinalmente. La zona B se distribuye en seis alas (70 x 15 m2),
mediante cinco patios rectangulares en los que se ha dispuesto una
cubierta tipo pérgola. Las seis alas anteriores se conectan en el lado
oeste con la zona A, de planta rectangular y dimensiones 159.5 x 14 m2.
El edificio se completa con un salón de actos de planta semicircular
situado en la esquina sur-oeste y con un edificio de instalaciones circu-
lar exterior al edificio principal.
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En los accesos se han proyectado cuatro marquesinas de hormigón
armado, entre las que se distingue la marquesina de entrada al acceso
principal. Está constituida por una sección en T, de 4.50 m de achura y
0.60 m de canto total y dos pilares rectangulares de 0.60 x 0.20 m2. La
luz central es de 17.06 m  (esbeltez 1/28) y tiene dos voladizos laterales
de 2.80 m.

La estructura del salón de actos del hospital se compone de seis pilares
prefabricados de 0.45 x 0.20 m2, situados en el perímetro semicircular y
un pórtico constituido por dos pilares también prefabricados de  0.50 x
0.30 m2y una viga hormigonada in situ de 16.20 m de luz y sección 0.30
x 3.90 m2. La estructura de la cubierta del salón de actos consta de cua-
tro cerchas metálicas de 14.20 m de luz máxima y canto 1.35 m.

5. Consideraciones finales

En este trabajo se ha descrito la estructura del Hospital de Fuenlabrada
(Madrid), en la que se ha empleado una solución prefabricada de nudos
rígidos. Los pilares se han ejecutado en un único tramo de más de 19.0
m de longitud.

Por otro lado, se han utilizado los núcleos de pantallas como elementos
rígidos para absorber las tracciones inducidas debidas a la ausencia de
juntas de dilatación.

Finalmente, se han presentado los elementos estructurales singulares
que se han proyectado en este edificio.

Página 5 Barquillo 23, 2ªPlta    28004 Madrid    teléfono 91.701 44 60    telefax 91.532 78 64    fhecor@fhecor.es

Hospital de Fuenlabrada

F H E C O R Ingenieros Consultores


