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1.   Introducción

El Intercambiador de Transportes de la Avda. de América en Madrid
constituye un elemento singular dentro de la estructura de transporte
de la ciudad de Madrid.

Se trata de una amplia operación que aúna, por un lado, la vieja aspira-
ción de construir una estación de autobuses en la zona de confluencia
de la Avda. de América y la calle Francisco Silvela y, por el otro, la crea-
ción de una oferta de plazas de aparcamiento que resuelve el déficit
existente en la zona.

Su ubicación, en el subsuelo de la Avda. de América de Madrid, resulta
el mayor condicionante para la solución estructural del conjunto.

Presenta en planta una forma rectangular de 208.0 m de longitud y
49.0 m de anchura, con cuatro niveles bajo rasante, que se reparten en
una profundidad máxima de 16.0 m, destinados a los siguientes usos:

La planta –1, se destina a uso de los autobuses de largo recorrido
con 18 dársenas.

La planta –2, se destina para autobuses de cercanías, con 19 dársenas.

La planta –3, alberga el nuevo vestíbulo del metro y un aparcamien-
to de rotación de vehículos.

La planta –4,  está destinada a aparcamiento de residentes.

El acceso de los autobuses al Intercambiador se realiza mediante dos cal-
zadas enterradas: de 380.0 m la de entrada y 480.0 m la de salida, res-
pectivamente, que conectan las vías de servicio de la N-II con la planta -2
del Intercambiador. Las calzadas de entrada  y salida de autobuses 
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Se plantearon diversas alternativas, tales como el anclaje de las pantallas
al terreno o la disposición de cerchas metálicas de arriostramiento. En
ambos casos, estas alternativas plantaban problemas funcionales de difí-
cil resolución.

Por un lado, la ubicación del Intercambiador, ocupando la práctica totali-
dad de la Avenida, hacía que los anclajes debieran situarse bajo los edifi-
cios existentes y, por otro, la disposición de grandes cerchas provisiona-
les conducía a grandes costes adicionales.

La alternativa que producía mayores ventajas era la de realizar los forja-
dos intermedios (todos o solo una parte de ellos) sobre el terreno, a
medida que se iba excavando, y que los propios forjados sirviesen de
elementos de arriostramiento.

El proceso constructivo finalmente adoptado quedó configurado de la
siguiente forma:

Fase 1: Construcción de las pantallas perimetrales, pilas-pilote y de
la losa de cubierta. La ejecución de estos elementos se realizó en
diversas fases, adaptadas a los distintos desvíos de tráfico realizados.

Fase 2: Excavación bajo el forjado de cubierta hasta cota del forjado -1
y construcción del mismo contra el terreno.

Esta planta se hormigonó parcialmente, aproximadamente en la mitad
de la superficie del Intercambiador, dado que la geometría de la parte
situada sobre el vestíbulo de la estación de Metro no permitía su ejecu-
ción en esta fase .
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Foto 1.  Ejecución de la losa de cubierta.



Fase 3: Excavación bajo el forjado –1 hasta la cota del forjado -2 y
construcción del mismo apoyado contra el terreno.

Fase 4: Excavación bajo el forjado –2  hasta la solera de la planta -4,
ya que no era necesario el arriostramiento a nivel del tercer forjado, y
ejecución de la solera de la -4.

En esta fase se lleva a cabo la cimentación de los pilares interiores.

Fase 5: Ejecución del forjado de la planta –3 y los pilares adicionales,
a las pilas-pilote, proyectados para su soporte.

Fase 6: Ejecución de la continuidad de algunos de los pilares de hor-
migón, cimentados en la -4 para soporte de la sobrecarga de la planta
–2 y –1.

Fase 7: Ejecución de la parte de forjado –1 no realizada en la fase 2.
Este forjado se ejecuta sobre cimbra que apoya en la planta –2.

Los túneles se han resuelto de forma similar al Intercambiador. En pri-
mer lugar se ejecutaron las pantallas perimetrales y la losa de cubierta,
hormigonada sobre el terreno. Posteriormente, una vez restituido el trá-
fico de superficie, se procedió a la excavación del túnel y cuando resultó
necesario, la ejecución de puntales metálicos de arriostramiento.
Debido al trazado en alzado de los túneles, algunas pantallas tienen
hasta 20.00 m de altura y requieren hasta dos niveles de arriostramien-
to, a parte del constituido por la losa de cubierta.
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Fotos 2 y 3. Ejecución de pilas-pilote.
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3. Descripción de la solución estructural

La solución estructural adoptada se ajusta a las condiciones del procedi-
miento constructivo descrito en el apartado anterior.

En relación con el recinto del Intercambiador, la pantalla perimetral está
constituida por pilares de φ0.80 m a 1.00 m, en tres de sus lados, y una
pantalla continua de 0.80 m de espesor en el lado restante, paralelo a la
Avda. de América. 

La previsión de un posible paso inferior paralelo al Intercambiador, a
construir en el futuro, justifica la existencia de la pantalla continua.

Las pilas metálicas-pilote, realizadas desde cubierta, configuran una retí-
cula de luces 20.00 – 8.80 – 20.00 m en la dirección transversal y 8.20 m
en la dirección longitudinal, aproximadamente.

Dada la magnitud de las dimensiones del Intercambiador y las cargas a
soportar, estos pilares están constituidos por dos perfiles HEB-400 con
platabandas que se empotran en un pilotes circular de hormigón arma-
do de 1.80 ó 2.00 m de diámetro y 8.0 m de longitud. 
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Fotos 4 y 5. Distintas fases de ejecución de los túneles de acceso.

F H E C O R Ingenieros Consultores







4. Consideraciones finales

El Intercambiador de Transporte de Avda. de América constituye un
proyecto de grandes dimensiones y problemas especiales que ha sido 

resuelto con tipologías y procedimientos constructivos utilizados en
otros proyectos pero, esta vez, por encima de los límites hasta ahora
existentes.

La estructura propuesta resuelve con gran sencillez y facilidad de ejecu-
ción los problemas planteados, dando lugar a una estructura que permi-
te un espacio adaptado a los requerimientos funcionales y de amplias
dimensiones, que cumple perfectamente con la misión encomendada.
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